AALENER BAUSTOFFPRUFINSTITUT GMBH

Aalener Baustoffpriifinstitut GmbH, Abt-Johannes-Str.28, 73434 Aalen

Ernst Schneider GmbH
Sandwiesen 1

74423 Obersontheim- Ummenhofen

Priitbericht Nr. F-16895
UNTERSUCHUNGBERICHT- DUNGEMITTEL Datum ' 11.11.2022 EK
Werk: Ummenhofen Gesteinsart: Kalksteinmehl- Fiiller

abpi-online.de
B I i
4 ) H
v 3

Abt-Johannes-Str. 28
73434 Aalen - Fachsenfeld

Telefon: 07366 / 70988-0

Fax: 07366 / 70988-29

info@abpi-online.de

Nach RAP-Stra 15 anerkannte Priifstelle:
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Mitglied im Bundesverband unabhingiger
Institute fiir bautechnische Priifungen e.V.

Probenahme am 19.07.2022 durch Herr Karaoglu vom Baustoffprifinstitut im Beisein von Herrn

Schmeckenbecher als Werksvertreter.

el g Befund Methode
(%)
Siebdurchgang < 1,0 mm; (nasses 100 VDLUFA 11,6.5.1:2008/
Verfahren) VDLUFA I, 6.5.2: 1995
Siebdurchgang < 0,315 mm:; 970 VDLUFA 11,6.5.1:2008/
(nasses Verfahren) ’ VDLUFA 1I, 6.5.2: 1995
Siebdurchgang < 0,1 mm; (nasses 67 4 VDLUFA 11,6.5.1:2008/
Verfahren) ’ VDLUFA I, 6.5.2: 1995
e VDLUFA 11,6.4:1995 / VDLUFA
Reaktivitat 98,0 I, 9.2.1.1:2008
basisch wirksame Stoffe (CaQ) 42,5 VDLUFA II, 6.3.1: 2008
: VDLUFA 11,9.5.1:2004 & DIN
Sateium {Gall] 38,2 EN 1SO 11885:2009-09
. VDLUFA 11,9.5.1:2004 & DIN
Caldiun [Dald;) 65,1 EN ISO 11885:2009-09
. VDLUFA 11,9.5.1:2004 & DIN
Magresiur (Mg Oy 3,70 EN ISO 11885:2009-09
) VDLUFA 11,9.5.1:2004 & DIN
Magnesium (MgCOs) 75 EN ISO 11885:2009-09
VDLUFA 11,9.5.1:2004 & DIN
Schwefel- Gesamt (S) 0,36 EN ISO 11885:2009-09
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Die Verdéffentlichung des vorliegenden Berichts (auch auszugsweise) ist ohne unsere Zustimmung nicht zuldssig.
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Dipl.- Ing. K. Stanac




